Герметик Titebond Titebond WeatherMaster Metal Roof Sealant обладает формулой, превосходящей другие технологии герметиков, включая герметики на силиконовой и полиуретановой основе. Герметик применяется для сайдингов, окон, дверей и вентиляционных коммуникаций. Оставаясь гибким, он обладает превосходной адгезией к дереву, фибролиту, винилу, алюминию, меди и латуни, металлу и другим строительным материалам.
Герметик производится нескольких различных цветов. При необходимости герметик можно окрашивать менее чем через час после нанесения. Герметик водостойкий, стойкий к действию УФ-излучения, легко выдавливается при любых погодных условиях. Это идеальный выбор для наружного применения. Он безопасен для окружающей среды, так как не содержит сольвентов или изоцианатов, содержит мало органических летучих компонентов.
Физические свойства

Основа: улучшенный полимер (реактивный)

Состояние: мастика средней вязкости

Цвет: белый, полупрозрачный, коричневый

Сухой остаток: 99% (96% для полупрозрачного)
Вязкость: 180 000 мПа*с
Расчетное число органических летучих компонентов (VOC): 9 г/л для цветных, 46 г/л для полупрозрачного

Плотность: 1,03 – 1,5 кг/л
Стойкость к замораживанию: стабилен

Указания по применению

Температура применения: выше -18°С

Температура эксплуатации: -59…+150°С
При применении использовать строительный пистолет.

Расход (для картриджа 310 мл в зависимости от диаметра носика): 

Диаметр носика, мм

6,4

9,5

12,5

Длина полоски, м


9,76

4,12

2,3
Рабочее время: 15-20 минут для диаметра полоски 6,4 мм в зависимости от температуры и влажности.
Рабочие поверхности: должны быть чистыми, очищенными от любых материалов, ухудшающих адгезию.

Очистка: влажные пятна и незасохший клей очищается минеральными спиртами, засохший – механически.
Отличительные свойства

- превосходит силиконовые и полиуретановые герметики

- совершенная полимерная технология

- легко наносится при экстремальных погодных условиях

- заполняет зазоры шириной до 2,5 см

- остается гибким

- стойкий к УФ-излучению

- содержит мало органических летучих компонентов (VOC)

- может быть окрашен через 1 час после нанесения

Ограничения
Температура воздуха, герметика и поверхности должна быть выше -18°С. Герметик окрашивается краской на водной основе через час после нанесения, для других типов красок необходимо провести предварительный тест. Если глубина шва превышает 8 мм, необходимо использовать грунтовку. Не предназначен для мест с непрерывной влажностью или находящихся ниже уровня воды.
Полупрозрачный герметик не окрашивается!
