Герметик WeatherMaster ULTIMATE MP Sealant
Герметик Titebond® WeatherMaster™ ULTIMATE MP Sealant имеет формулу, превосходящую все остальные технологии герметиков, в том числе на основе органических растворителей, силиконов, триполимеров и уретанов. Он имеет самую высокую адгезию к алюминию, окрашенному металлу, ПВХ, бетону, дереву, кирпичной кладке, винилу, стеклу, пластику, стали, кровельному битуму, а также к наиболее распространенным строительным материалам – стеновым панелям, сайдингу, гидроизоляции и листовому металлу, в том числе металлическим панелям, покрытым полимерами Kynar™ and Hylar™ 5000. Герметик Titebond® WeatherMaster ULTIMATE MP Sealant хорошо прилегает к влажным поверхностям и обеспечивает водостойкую герметизацию строительных конструкций, с защитой от проникновения ветра, пыли и грязи. Этот герметик идеален для различных кровельных материалов, при монтаже водостоков, для металлического и винилового сайдинга, оконных и дверных блоков, вентиляционных коробов. Он прекрасно подходит для использования в передвижных домах, автоприцепах, фургонах и автобусах, так как обеспечивает эластичный герметичный шов.
Производится более 20 цветов герметика Titebond WeatherMaster ULTIMATE MP Sealant. Если требуется подкраска, можно использовать краску на водной основе (латексную) через два часа после нанесения (Внимание: прозрачный герметик №71111 НЕ ОКРАШИВАЕТСЯ!). Герметик хорошо выдавливается при низкой температуре (вплоть до -18°C) и устойчив к ультрафиолету, благодаря чему он идеален для наружного применения. В соответствии с изменениями температуры и остальных погодных факторов он расширяется и сжимается, но не трескается. Герметик ULTIMATE MP Sealant не содержит растворителей и изоцианатов и отвечает требованиям к содержанию летучих органических веществ.

Характеристики
Удовлетворяет требованиям следующих стандартов США:
ASTM C920 Type S Grade NS Class 50 (прозрачный №71111 относится к Классу 25) Use T, NT, M, A, G и O
Федеральный стандарт TT-S-00230C, Тип II, Класс A
Тестирован в соответствии с ASTM C1382 для применения в системах внешней изоляции и финишной отделки (белый и цветные).
AAMA 808.3-92 (прозрачный)

Свойства продукта
Превосходит силиконовые, триполимерные и уретановые герметики
Легко наносится в экстремальных погодных условиях и обеспечивает стойкий, эластичный погодоустойчивый шов
Отличная адгезия к большинству распространенных строительных материалов, в том числе к металлам, покрытым полимерами Kynar™ and Hylar™ 5000
Устойчив к воздействию ультрафиолета и отвечает требованиям к содержанию летучих органических веществ
Совместим со всеми типами пены
Основа: Улучшенный полимер
Сухой остаток: 99%
Плотность: 1,42 г/см3 (белый и цветной), 1,01 г/см3 (прозрачный)
Устойчивость к замораживанию/размораживанию: Стабилен
VOC (белый и цветные): 0 г/л (18.2 г/ (129% массовая доля) во время отверждения)
VOC(прозрачный): 3 г/л (<0.3% массовая доля)
Вязкость: 975 000 cps
Температура воспламенения: Не содержит растворителя/Негорючий
Твердость по Шору: 30-40 для белого и Цветных; 15-25 для прозрачного
Подвижность шва: ±50% для белого и цветных; ±25% для прозрачного
Полное время отверждения: 24 часа
Образование поверхностной пленки (не прилипает): 40-50 мин. для белого и цветных, 15-20 мин. для прозрачного
Расход (максимальный). Примерная длина полоски в зависимости от диаметра носика:
	Фасовка
	Диаметр ¼ дюйма / 6,4 мм
	Диаметр 3/8 дюйма / 9,5 мм
	Диаметр ½ дюйма / 12,5 мм

	Картридж 10,1 унций / 300 мл
	9,5 м
	4,3 м
	2,4 м


Указания по применению:
Температура применения: Выше -18°C
Температура эксплуатации: -59°C … +149°C – для белого и цветного: -40°C … +177° – для прозрачного
Способ нанесения: c помощью пистолета для соответствующей упаковки
Рабочее время: 10-15 минут для диаметра полоски ¼ дюйма (6,4 мм) в зависимости от температуры и влажности.
Рабочие поверхности: Должны быть очищены до исходного состояния и свободны от любых материалов, которые могут помешать адгезии. Чтобы получить желаемую стойкость герметика, пользователю следует самостоятельно проверить его использование на различных поверхностях. Для аккуратных швов следует защитить прилегающие области поверхности бумажным скотчем.
Очистка: Влажный продукт можно удалить с помощью изопропилового спирта. * После высыхания излишек герметика убирается механическим путем. При использовании растворителей следуйте рекомендациям производителя. *Влажный герметик Titebond WeatherMaster ULTIMATE MP Translucent (#71111) можно очистить уайт-спиритом или аналогичными растворителями.
Ограничения: Температура воздуха, герметика и поверхности должна быть выше -18°C. Герметик WeatherMaster ULTIMATE MP Sealant предназначен для внешних работ. Если светлые цвета используются в помещении, герметик необходимо окрасить.§. Герметик можно окрашивать краской на водной (латексной) основе через два часа после нанесения. Для других типов краски рекомендуется провести тест на совместимость. Для получения аккуратных швов герметика следует защищать прилегающие поверхности бумажным скотчем. Всегда наносите герметик в виде полосок. После нанесения не вытирайте герметик с помощью растворителя. Когда герметик станет сухим на ощупь и не будет прилипать, бумажный скотч можно убрать. Если глубина соединения превышает ½ дюйма (12,5 мм), следует использовать дополнительную подложку. Не предназначен для мест с непрерывной влажностью или находящихся ниже уровня воды. Храните неиспользованный продукт при температуре ниже 24°C. Не применять герметик ULTIMATE MP Translucent на поверхностях из поликарбоната, так как под воздействием растворителя он будет трескаться. 
§ Герметик Titebond WeatherMaster ULTIMATE MP Translucent (#71111) не подлежит окрашиванию.
Меры предосторожности ВНИМАНИЕ: МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К РАЗДРАЖЕНИЮ ГЛАЗ И КОЖИ. Не глотать. Не допускать попадания в глаза или длительного контакта с кожей. Первая помощь: При проглатывании не вызывать рвоту, обратиться к врачу. При попадании в глаза промыть чистой проточной водой в течение 15 минут. Места контакта с кожей вымыть водой с мылом. Если раздражение глаз или кожи не прекращается, обратиться к врачу. При отверждении продукта высвобождается метанол. Дополнительную информацию см. в паспорте безопасности. ХРАНИТЬ В МЕСТАХ, НЕДОСТУПНЫХ ДЛЯ ДЕТЕЙ.  При отверждении прозрачного герметика Titebond WeatherMaster ULTIMATE MP Translucent (#71111) высвобождается метилэтилкетоксим (MEKO).
[bookmark: _GoBack]ХРАНЕНИЕ И УХОД 18 месяцев в плотно закрытом контейнере при температуре ниже 24°C
Важная информация. Все рекомендации производителя по использованию продукта основаны на надежных тестах. Поскольку производитель не имеет возможности контролировать процесс использования продукта, он не несет никаких гарантийных обязательств за результат, независимо от соблюдения рекомендаций. Кроме того, никакие рекомендации по использованию любого продукта не могут противоречить существующим законам и патентам.
	арт.
	наименование
	Вес коробки
	шт./упаковка

	71001
	Герметик TB Ultimate MP Sealant - Белый
	5,89 кг
	12

	71021
	Герметик TB Ultimate MP Sealant - Серый
	5,89 кг
	12



