Герметик битумный для крыши Titebond Roof Cement

Описание продукта
Герметик битумный для крыши Titebond Roof Cement - всепогодный герметик на основе модифицированного битума, специально разработанный для заделки трещин, неровностей, зазоров и отверстий в кровельных материалах.
Область применения
Герметик идеален как для ремонта, так и для монтажа новых конструкций кровельных покрытий. Может использоваться для установки окон из отожженного стекла, отделки краев кровельных покрытий. Уплотняет края мансардных окон вентиляции, дымоходов, желобов, выхлопных труб.
Физические свойства
[bookmark: _GoBack]Основа: битум (не реагирующий);
Состояние: мастика средней плотности;
Цвет: черный;
Сухой остаток: 73%;
Планируемый VOC (меньше воды): 300 г/л (меньше 4 об.%);
Удельный вес: 1006 кг/м3 (8,4 Ibs/gallon);
Типичная вязкость: 150 000 мПа*с
Флашпойнт: 90°С;

Стойкость к замораживанию: стабилен
Указания по применению
Температура применения: +10... +48°С;
Температура эксплуатации: -40... +49°С;

Метод применения: Наносится при помощи строительного пистолета;
Расход: приблизительная длина выдавливаемой полоски клея в метрах в зависимости от диаметра отверстия носика;
Рабочее время: для диаметра носика 6,4 мм (1/4 дюйма) 10 - 20 минут.
Для достижения хороших результатов поверхности должны быть чистыми сухими, очищенными от материалов, ухудшающих адгезию.
Хранение
Срок годности: 24 мес. в заводской упаковке при 24°С.
Ограничение
Герметик для крыш может применяться при температуре поверхностей 10...48°С. При более низких температурах герметик должен быть выдержан перед применением в течение 24 час при температуре 21...26°С.
Для получения лучшей отражающей поверхности перед применением герметик необходимо выдержать в течение 30-60 дней.
Не применять для покрытий из пластика, EPDM, Хипалона или обычных типов синтетических каучуков. Перед применением рекомендуется проверить действие герметика на небольших участках поверхностей. Работать в хорошо проветриваемых помещениях вдали от открытого огня. Не разбавлять.

Меры безопасности
Пары горючи и ядовиты. Содержит минеральные спирты и битум. Держать вдали от искр, тепла, открытого пламени и других горючих материалов. Работать только при принудительной вентиляции, которая работает до тех пор, пока пары не рассеются. Не использовать в замкнутом объеме. Не вдыхать пары. Высокая концентрация паров раздражающе действует на слизистую оболочку носа, гортани и дыхательной системы. Продолжительное или повторяющееся воздействие сольвента может оказывать раздражающее влияние на центральную и периферическую нервные систему, глаза, кожу, печень, почки, вызывать раздражение дыхательной системы. Необходимо иметь защитное оборудование, в том числе перчатки. Первая помощь: При головокружении и затруднении дыхания выйти на свежий воздух. Если затруднение дыхания продолжается, обратиться за медицинской помощью. При проглатывании не вызывать рвоту, обратиться за медицинской помощью немедленно. При попадании в глаза промыть их сильной струей воды в течение 15 мин, обратиться к врачу. При контакте с кожей промыть пораженные участки водой с мылом, обратиться к врачу, если раздражение продолжается. Дополнительная информация указана в паспорте безопасности. Храните герметик в местах, недоступных детям! Использовать только по прямому назначению.
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