Клей Titebond Fast Set Polyurethane (полиуретановый)
Описание продукта
Строительный полиуретановый клей нового поколения Titebond Fast Set Polyurethane обладает улучшенной формулой для внутреннего и наружного применения, где требуются максимальные эксплуатационные характеристики, сила и долговечность.
Область применения
Это лучший продукт своего типа, обеспечивающий исключительно сильное соединение даже при склеивании двух непористых материалов. Легко выдавливается даже при температурах около точки замерзания. 
Клей Titebond Fast Set Polyurethane не содержит озоноразрушающих компонентов, он безопасен для людей и окружающей среды.
Физические свойства
[bookmark: _GoBack]Основа: полиуретан;
Состояние: мастика;
Цвет: светло-коричневый;
Сухой остаток: 98%;
Вязкость: 150 мПа*с;
Плотность: ~ 1,12 кг/л;
Количество летучих органических компонентов (VOC): 20 г/л;
Стойкость к замораживанию: не замерзает;
Указания по применению
Температура применения: 0…+49°С;
Температура эксплуатации: -29...+50°С; 
Метод применения: при помощи строительного пистолета
Рабочее время: (образование пленки) 15-20 минут при 20% влажности;
Расход: для тубы 296 мл при срезе носика на отметке: 1/4" (6, 35 мм) – 10 м; 
Рабочие поверхности должны быть сухими, очищенными от масел, жиров, грязи, отслоившейся старой краски и любых других материалов, уменьшающих адгезию. Клей наносится только на одну поверхность. При устройстве полов или склеивании влажной замороженной древесины рекомендуется применять гвозди или шурупы.
Не рекомендуется:
Проводить работы с клеем в дождливую погоду, либо если дождь ожидается в течение 12 часов.  Использовать клей для подводных соединений.
Чистка: засохший клей удаляется механическим путем. Остатки удаляются минеральными спиртами или эквивалентными сольвентами. Сольвент не должен повреждать поверхность..
Отличительные особенности:
· безопасен для окружающей среды
· минимум летучих компонентов
· улучшенная формула уретана
· непревзойденные прочность и долговечность
· для внутреннего и наружного применения, водостойкий
· может выдавливаться при низких температурах
· идеален для использования с влажной замороженной древесиной
· надежное начальное схватывание
· может склеивать непористые материалы
· не разрушает пластики и пену
· минимальная усадка
· картриджи и упаковка пригодны для вторичной переработки
· превосходит требования APA''' AFG-01, ASTM D3498 и ASTM C557, CAN/CGSB-71.26M и C.
Не разработан для соединений, постоянно находящихся под водой. Клей трудно удалить с кожи и одежды. В качестве рабочих перчаток рекомендуется использовать одноразовые. При склеивании непористых материалов смачивайте соединение водой.
Хранение
2 года в заводской упаковке при 20°C.
Меры безопасности
Вызывает раздражение глаз и кожи. Может быть потенциальным сенсибилизатором для кожи и глаз. Содержит полимеры, содержащие изоцианаты. Не рекомендуется продолжительный или повторяющийся контакт с кожей, вдыхание паров. Не допускать контакта с глазами. Работать при вентиляции. 
Первая помощь: Загрязненные участки кожи промойте водой с мылом. Если раздражение продолжается, или появились аллергические реакции, обратитесь к врачу. При попадании в глаза промывать их водой в течение 15 минут, обратиться к врачу. При проглатывании не вызывать рвоту, обратиться к врачу. Храните в местах, недоступных детям! Использовать только по прямому назначению.
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